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本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。 

本製品のその他の基本操作、 Q & A などについては、添付の 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD - ROM 内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。 


オンライン 
マニュアルの 
インストール/ 
起動方法 


①添付 CD - ROM をドライブに挿入します。 


ンにインス!-ールしてから起動する場合 


② [インス! -- ルをする]—[オンラインマニュアル]をクリックしてパソコンにインス! -- ルします。 

③ 以下の順に起動します。[スタート] — [プログラム（すべてのプ□グラム）]—[卜〇 DATA ] - 
[DVD Pro ツールズコレクション for xxxxxx ]— [ オンラインマニュアル ] 

※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームぺージ (http://www.iodata.jp/support/) にて Q&A を用意しております。 

本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。※父 x x x x x は製品名が表示されます。 


CD - ROM から直接起動する場合 


②[オンラインマニュアルを読む]— 
[ DVR - UE シリーズ]の順にポタンを 
クリックします。 


※図は実際とは多少異なる場合があります。 


内容物を確認しよう 

ドライブ (1 台） _ 



■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて 


ここにシリアル番号を 
メモしてください。 


シリアル番号 ( S / N ) は本製品に貼られているシールに 「 AAA 0000000 aa 」 のように印字してあります。 

※八は英字、0は数字、 aa は英数字となります。 

•シリアル 番号 ( S / N ) は、ユーザー登録の際に必要です。 http :// www . iodata . jp / regist / 

弊社ホームページよりサボートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。 http :// www . iodata . jp / lib / 


AC アダプタ (1 個） □ USB ケーブル (1 本） 


IEEE1 394ケーブル 
(6-4 ピン、1本） 





I DVD Pro ツールズコレクション 
(CD-ROM :1枚） 

[ vTdvd ± r / rw/ram 

セットアップガイド(本書） 

□ はじめにお読みください （1 枚） 
□ ハードウェア保証書 (1 枚） 


つなぐ 


•ドライブをパソコンに接続します。 

※Windows XP / 2000でセツトアップを行う場合には、管理者権限でログオンしてくださし、。 




OUSB または旧 EE 1394 
ケーブルをつなぎます。 


常に電源が入った状態になります。 
AUTO : PC の電源と連動してドライブの電源が 
0N/0FF されます。（電源連動機能） 
OFF ： PC の電源に連動せず、 

常に電源が切れた状態になります。 




© AC アダプタを本製品 
と電源コンセントに 
つなぎます。 


7" 



電源ハ 


-f- 

機種により USB ポートや 
IEEE 1394ポートの 
位置は異なります。 


V 




〇パソコンの USB または IEEE 
1394ポートにつなぎます。 


本製品は 0 S に標準で搭載されているドライバを使用するため、 
ドライをインストールする必要はありません。 


こんな時には- 


「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない 


[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。 
バソコンを再起動して、取り外したケーブルをバソコンにつなぎます。 

• AUT 0 にすると電源連動機能により、起動済みのパソコンに接続す 
ると電源ランプが点灯します。 

•本製品を USB 2.0 で動作させるには 、 USB 2.0 インターフェイスに 
接続する必要があります。 

參本製品を持ち上げるときは、スタンド部分をつかまないでください。 
スタンドが外れ、本製品が落下する危険があります。 


名 


【電源連動機能】とは？ 

パソコンの電源の 0 N /0 FR こ連動して、ドライブの電源が 0 N /0 FF される機能です。 
ただし、添付のケーブルを使用し、ドライブの電源が AUTO の状態の時のみ有効です。 
この機能によりノ\°ソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。 

また、次回パソコンの電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間が省け 
ます。 

※複数台の IEEE 1394機器をデイジーチェーン接続でお使いの場合など、 

環境によっては本製品の電源連動機能が働かない場合があります。 


【縦置きにする場合】 

〇 イジェクトボタン側の専用スタンドを矢印の方向にまっすぐ取り外します。 
斜めに取り外した場合、スタンドの凸部分が取れてしまうことがあります。 


スタンド 



〇 図の位置に 〇 で取り外したス 
タンドを取り付けます。 

イジエクトポタンが上にくるよ 
うに取り付けてください。 




•スタンドは必ず取り付けてく 
ださい。取り外した状態でメ 
ディアの出し入れを行うと、 
破損の原因になります。 

•本製品にメディアを入れたま 
ま移動したり傾けないでくだ 
さい。本製品やメディアを破 
損する可能性があります。 


©縦 置きにします 。 r 

イジェクトボタン- 




確認する 


•本製品が正常に使えるかを確認します。 


[マイコンピュータ]を開き、 CD-ROM のアイコンが追加されていることを確認します。 
アイコンが追加されていれば、ドライブを使うことができます。 


.Windows XP の場合 

HP 


■Windows XP 以外の場合 


■ 


A 


Windows 2000 /Me でお使いの場合 

DVD - RAM ドライバーのインストール後は、リムーバブルアイコンが追加されます。 
DVD - RAM を使用するときは、このアイコンを使います。 


リムーパブルデ 
イスり （ E :〉 


こんな時には- 


アイコンが追加されていない 


•[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。 

•本製品の接続をご確認ください。 

•接続するボートを変えてみてください。 

(ハブに接続している場合は、バソコンのポートに接続してみてください。） 


USB 接続時にデバイスマネージャで本製品に「？」が付く 


Windows Me でお使いの場合は、本製品をつないだ状態でデバイスマネージャを確認すると、本 
製品 (USB 大容量記憶装置デイス）に「？」マークが付いている場合がありますが、これは本製 
品の仕様によるものであり、問題無くお使いいただけます。 


システムのブ□パティ 


ユ^ 




' 種類則 [<： 表示 a ? 


戊 接続 s ， j に表示必 




Controller 


‘.费 Numeric data processor 

. 畢 PCI パス 

由 ... 匿 Intel^) 82801 BA LPC friterface Controller - 2440 
白應 htel<r) 82801 BA PCI Bridge - 244E 

t Creative SB Live! Value (WDM) 

Creative SB Live! トムホ * -卜 
上 Q PATAJiCI ia US B ■Ecboncel tlost 
ゆ 令 USB 大容量記悄 gg デバイス j M 

'■ETWOSBCTFROm . 

通 IT*®?' r%TrW 
田.. 命 NEC Firewarden 0HCI Compliant IEEE 1394 Host Controlle 
田 4 NEC USB Open Host Controller (El3+) 

田令 NEC USB Open Host Controller (El3+) 

I © IntelW 82801 BA Ultra ATA Controller ^ 

J lT 




裏へ続く 
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DVD Pro ツールズコレクション CD - ROM を使う 


「DVD Pro ツールズコレクション」 CD - ROM には以下のソフトウェアが収録されています。 

用途に応じてインスト-ルしてください0 ※ WindowsXP / 2 000で収録されてし、るソフトウェアをお使ぃの場合には、管理者権限でログオンしてくださぃ。 


ソフトウェア名 


Ulead 


DVD ムービーライター 8 3 

DVD MovieWriter 3 sE 

(With VR) for 1-0 DATA 



DVD オーサリングソフト。 

既存の映像ファイルや DV カメラの映像を使って、 DVD ビデオを作成する際に使用します。 
DVD プレーヤーソフト 「uleacTDVD Player 」も同時にインストールされます。 

映像と音楽を選択するだけの簡单操作で自動的にテーマに沿った 
ビデオクリップを作成できるソフトウェアです。 

データ ライテイングソフト。 

データを収めた CD/DVD や音楽 CD を作成する際に使用してください。 

※他のデータライテイングソフトやパケットライトソフトがインス!ルされている場合には、 

本ソフトウェアをインス!ルする前にそれらのソフトをアンインス!ルしてください。 

パケットライトソフト。 

DVD + RW/-RW や CD-RW にドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。 

※他のデータライテイングソフトやパケットライトソフトがインス!ルされている場合には、 

本ソフトウェアをインス!ルする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。 

DVD - RAM にデータを書き込む際にインストールしてください。 

※Windows 2000で IEEE 1394接続の場合は、下記を参照し、 DVD-RAM ドライバーの 
追加インス!ルを行ってください。 

データ バックアップソフト。 

あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。 

デジカメ画像の取り込みから整理、そして簡单な補正まで、静止画を 
効率良く管理するためのソフトウェアです。 

PDF 文書ファイル閲覧ソフト。 

各ソフトウェアに付属している PDF 形式の文書ファイルを読む際に使用します。 

トレイコント ロール ユー テ イリ テイ。 

パソコンシヤツトダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーテイリテイソフトです。 

「基本操作」や 「 DVD ビデオの作り方」、「困った時には」などについて説明し 
ています。 


※DirectX 9がインス!ルされていない環境では、 B 4 Recorder GOLD BASIC Ver .7 のインス!ル時に DirectX 9が自動的にインス!ルされます。 


インストール方法 


〇 Windows XP / 2000でお使いの場合は、管理者権限で口 
グオンします。 

〇 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD - ROM を本製品にセ 
ットします。 

自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 CD - 
R 0 M の [ Menu ] ([ Menu . exe ]) を起動してください。 

〇 [インス!ルをする]ボタンをクリックし、使用したいソフ 
トウェアのボタンをクリックします。 

〇 画面の指示にしたがって、インス! -- ルします。 

インス! -- ル中にそれぞれ下記のシリアル番号/ CD - Key が 
自動的に入力されます。 




Windows 2000で EEE 1394接続でお使いの場合 

Windows 2000で IEEE 1394接続の場合は、左記手順で DVD - RAM ドライバ 
-をインストール後、引き続き DVD - RAM ドライバーの追加インストールを行つ 
てください。 

❶ [マイコンピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]を開きます。 

❷ [八ードウエア]タブをクリックし[デバイスマネージャ]ポタンをクリックします。 

❺ [ DVD / CD - R 0 M ドライブ]の下の [1-0 
DATA CD-RW vl IEEE 1394 SBP 2 
Device ] をダブルクリックします。 


岭|囟晒|迓臣 \\ m \ m 霾 


安命1394パスホストコントロ、 
白籲 DVD / CD - R 0 M ドライブ 

® IDF AT 


'TA/ATflPPI? 卜 DW 


GOLD BASIC : 


B's CUP : 


〇 [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ポタンをクリックします。 

❺ [次へ]ボタンをクリックします。 

〇 [このデバイスの既知の…]を選択し[次へ]ポタンをクリックします。 

❼ [ DVD - RAM デバイス]と表示されているドライパを選択し、[次へ]ポタンを 
クリックします。 


1ブ□パイタ「製造元 


I埸所 


〇 メニュー 画面を終了するには [ Exit ] ボタンをクリックします。 


.COrROM. 陆八ブ… -Microeoti... 蒸隹 GCi'ROM ■ブ) ■ ■ 保 cdr ⑽ . 


〇 [完了]ポタンをクリックします。 

インス!-ール後、デバイスマネージャにある[記憶域ボリューム]の下に[汎用ポ 
リューム]が追加されていることを確認してください。 

([ DVD / CD - R 0 M ドライブ]の下には、 [1-0 DATA CD-RW vl IEEE 1394 
SBP 2 Device ] と表示されます。） 



ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。 
(オンラインマニュアルは PDF 形式になっています。） 

# B's Recorder GOLD 、 B's CUP のオンラインマニュアル 

[スタート]メニューの [ B . H . A ] に登録されます。 


參 DVD MovieWriter 3 SE for 1-0 DATA のオンラインマニュアル 

[スタート]メニューの [Ulead DVD MovieWriter 3 SE ] に登録されます 0 



B's Recorder GOLD BASIC 


Ver .7、 B's CLiP 6 を使用する際のご注意 


使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧くだ 

さい。各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの 

[B.H.A] 内に登録されます。 

•省電力機能を無効(オフ)にしてください。 

無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗 
する場合があります。 

•マルチセッション ■ マルチボーダー(セッショ ン単位でデー 
夕を追記することです。)記録したメディアの使用済み容量 
を知りたい場合は、 「B's Recorder GOLD」 の「メディア」 
メニューの「情報」を選択してください。 

エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を 
選択すると表示される"使用領域”では、 0S の仕様により 
最後のセッションの容量しか表示されません。 

參2層 DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行っ 
た場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込む 
ことが'できます。 

參2層 DVD+R メディアに B's CUP で書き込みを行った場合、 
他のドライブで読み込むことはできません。 

•一度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-R メディア 
は使用しなしヽでください。正常に動作しない場合があります。 


また、書き込みに失敗した DVD+RW/-RW/CD-RW メディ 
アは 「B4 Recorder GOLD」 を使用して、いったんデータ 
を消去した後にご利用ください。 

•いったん、 「B's Recorder G0LDJ と本製品で書き込みを 
行ったメディアに追記する場合は、必ず 「B's Recorder GOLD」 
と本製品を使用してください。また、いったん 「B_s CLiPJ 
と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、 
必ず 「B's CUP」 と本製品を使用してください。 

(-度、 B_s CUP で使用した DVD+RW/-RW/CD-RW メデ 
ィアを B's Recorder GOLD で書き込む場合は、標準消去 
で完全に消去してください。） 

•-度 B's CUP でフオーマツトした DVD 土 RW、CD-RW メデ 
イアを再フオーマツトする場合は、 B4 Recorder GOLD や 
B's Erase でいったん標準消去してから、 B's CUP で再フ 
オーマツトしてください。 

•ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メデ 
ィアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサ 
イズの空き容量がハードディスク上に必要です。 

•エラー回避機能のチェックを外さないでください。 
(ドライブによって機能の名称が異なります。） 


《 B’s Recorder GOLD の場合》 

「環境設定」 — 「ドライブ設定」 — 「高度なドライブ設定」で、 
“転送速度エラー回避機能”を ON にしてください。 

※エラー回避機能が常時 0N になつているドライブでは、「高 
度なドライブ設定」のボタンは表示されません。 

•他の CD/DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用す 
る場合の注意 

B's Recorder GOLD が対応していない CD/DVD ドライ 
ブ * の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元）としてご利 
用いただくことができません。その場合は本製品を読み込 
み元ドライブとしてご利用ください。 

※㈱ビー■エイチ■エーへ対応の有無をお問い合わせくだ 
さい0 

•音楽データを書き込んだ CD-R/RW メディアを再生するに 
は、再生する CD プレーヤーが CD-R/RW メディアに対応し 
ている必要があります。 

•DVD 土 R/RW メディアに書き込む際、書き込み終了前に一 
度トレイが出し入れします。書き込み終了の画面が表示さ 
れるまではメディアを抜かないでください。手がはさまれ 
る危険性があります。 



Ulead DVD Player を使用する際のご注意 

•本製品のリージヨンコードは、出荷時状態で“ 2”に設定されています。リージヨンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。 


オンラインマニュアルを見る 

オンラインマニュアルでは、 DVD ビデオの作り方や、基本操作を説明しています。 

•インス トー ルした場合 (インス!-ール方法については、 [4 .DVD Pro ツールズコレクション CD-ROM を使う]をご覧くださし、。） 

[スタート]-[プ□グラム（すべてのプログラム）]- [1-0 DATA ] - [DVD Pro ツールズコレクション for 父※※ 〆 ※ 〆 ※] 

[オンラインマニユア J レ] を順にクリックしてください。 ※ X X X X X X は本製品の製品名が表示されます。 

• CD から見る場合 

❶ 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD - ROM を本製品にセットします。 

自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 CD - ROM の [ Menu ] ([ Menu . exe ]) を起動してください 0 

〇 [オンラインマニュアルを読む]— [ DVR - UE シリーズ]ポタンを順にクリックします。 

オンラインマニュアルを見る際のご注意 

Windows XP に Service Pack 2がインス!-ールされた環境では、 

下のメッセージが表示される場合があります。 

[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はい]ボタン 
をクリックします。 

々オンラインマニュアルが表示されます。 



荇離織嫩綱嫩操、翼® 


アり亍ィブ亍ソヴに〇いて知]っ r レる，必里がある;"> 


| ①外す今後、このメッセージを表示しない (D 





[いいえ]ポタンをクリックした場合 

参考 下の画面が表示されます。 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 
4オンラインマニュアルが表示されます。 



この場合、一部の機能が正しく動きません。情報バーをクリックし、 
表示された[ブロックされているコンテンツを許可]をクリックして 
ください。令オンラインマニュアルが正しく動きます。 


ツール (D ヘルブ⑻ 


索☆摘以り怒0へ:: i 〇 冰 f ① クリック) 


好ィブコンテンツは表示されなう、 Internet 

Explorer て-制 Pg されていま寸。オプションを表示するには、ここをクリ、 


it ブロめされて工ンツを!午可 (A)-. J 


[② クリック)^ 

涅険性<01脚 w" . . . 


牾報パ-<0^ルブ砂 
















































































































































































